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Isolierzellen-Prinzip

Die im Normal- und Tiefkalteprozess eingesetzten Verdampfer
oder Luftkiihler werden auRerhalb des Lagerraums in einer
warmeisolierten Zelle montiert. Beim Abtauprozess wird die
Verbindung zum Kiihiraum durch ein Klappensystem getrennt.

Maximale Energieeffizienz

Durch das Klappenprinzip erfolgt kein Warme- und Feuchtig-
keitseintrag in den Kihlraum - Dampfschwaden und Eisbildung
werden verhindert. Eine maximale Energieeffizienz im
Abtauprozess wird erreicht. Neben der Anzahl an Abtauungen
vermindert sich auch die Abtauzeit, sodass die Raumtemperatur
im Lager nahezu konstant gehalten werden kann.

Optimale Raumausnutzung

Die AuBenaufstellung und externe Leitungsverlegung er-
moglichen maximale Kihlraumausnutzung und vermeiden
Installations- und Wartungsarbeiten im Kihlraum. Die
zeitsparende Montage der Kompletteinheit ist mit nur minimalem
Eingriff in die betrieblichen Ablaufe mdglich.

Varianten und Weiterentwicklung

Penthousekiihler

Aufstellung: Auf dem Dach oder in der
Zwischendecke der Lagerhduser bzw.
Logistikzentren.

Klappenprinzip: Der Kuhlbetrieb erfolgt
bei gedffneten Klappen. Bei der Abtauung
wird der Warmeubertrager durch die
geschlossenen Klappen isoliert, dadurch
erfolgt kein Warmeeintrag in die Zelle und
den Kuahlraum.

Penthousekuhler
insulated cooler penthouse cooler

Insulation cell principle

The evaporators or air coolers used for normal cooling and
freezing processes are installed outside of the storage room in a
thermally insulated cell. During the defrost process, the
connection to the cold room is separated by means of a damper
system.

Maximum energy efficiency

Thanks to the damper principle, there is no heat and humidity
discharge into the cold room - steam vapours and icing can be
prevented. Maximum energy efficiency during the defrost process
is achieved. In addition to the number of defrost processes, the
defrost time is also reduced. Hence, the ambient temperature in
the storage room can be kept nearly constant.

Optimum room utilisation

An optimal utilisation of the cold room can be achieved with the
outside installation and an external routing of cables. Installation
and maintenance works in the cold room are not required. The
time-saving installation is possible with minimal intervention in the
operational processes.

Versions and further developments

Penthouse cooler

Positioning: On the roof or in suspended
ceilings of warehouses and logistics centres.

Damper principle: The cooling mode is
effected with opened dampers. During the
defrost process, the heat exchanger is
insulated by means of the closed dampers.
As aresult, a heat discharge into the cell and
the cold room can be prevented.

Luftfihrung: Mittels Axialventilatoren wird
die Luft aus dem Kuhlraum Uber den Block
angesaugt und wieder nach unten aus-

geblasen.

Air supply: The air is aspirated out of the cold
room through the coil and blown out down-
wards by means of axial fans.

In the process, the air circulates due to

Die Luft zirkuliert dabei durch natiirliche L)
Konvektion im Raum. Dazu ist ausreichend ’ l‘f

the natural convection in the room. For this
purpose, sufficient place for the vertical air

circulation is required between the walls and

Platz fir die vertikale Luftzirkulation ’

the storage system as well as directly in front

zwischen den Wanden und dem Lager- ’

j of the cooler.

system sowie direkt vor dem Kihler
notwendig. !
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Penthousekuhler

Isolierkiihler
Variante mit Axialventilatoren

Aufstellung: An der Wand des Lagerraumes.

Klappenprinzip: Die mittig gelagerte Klappe
befindet sich an der Frontseite.

Im gedffneten Zustand trennt sie die ange-
saugte Warmluft von der ausgeblasenen
Kaltluft. Die Abtauung der kompletten Zelle
erfolgt bei geschlossener Klappe.

Luftfihrung: Axialventilatoren saugen die
Kuahlraumluft oberhalb der Klappe an und
blasen nach unten aus.

Die Luft zirkuliert dabei durch natlrliche
Konvektion. Dazu ist ausreichend Platz
fur die vertikale Luftzirkulation zwischen
Wanden und Lagersystem sowie direkt vor
dem Kihler notwendig. Das maximale
Langen-Hbhen-Verhaltnis des Lager-
raumes von 3:1 sollte nicht Uberschritten
werden.

Die LuftfiUhrung ist auch umgekehrt
(unten ansaugend und oben ausblasend)
umsetzbar. Dabei sind gegebenenfalls
zusatzliche Luftleiteinrichtungen nétig.

Variante mit Radialventilatoren
Aufstellung: An der Wand des Lagerraumes.

Klappenprinzip: Die gedffnete Klappe trennt
die angesaugte warme Luft von der
ausgeblasenen Kaltluft. Die Abtauung der
kompletten Zelle erfolgt bei geschlossener
Klappe.

Luftfihrung: Mittels Radialventilatoren wird
die Luft aus dem Kihlraum unter der
gedffneten Klappe durch den Block ange-
saugt und oberhalb der Klappe wieder
ausgeblasen.

Die grol3e Iuftseitige Druckerhdhung der
Radialventilatoren ermdglicht eine optimale
Luftverteilung Uber ein Kanalsystem auch
unter schwierigen Raumverhaltnissen.

Alte Generation:
Indirekt angetriebene AC-Radialventilatoren
mit vorwartsgekrimmten Schaufeln.

Neue Generation:
EC-Radialventilatoren im Direktantrieb mit
ruckwartsgekrimmten Schaufeln.

Vorteile der "neuen Generation”:

Die wartungsfreien Aufenldufermotoren
bilden mit dem Ventilator eine kompakte
Einheit mit héchstem Wirkungsgrad. Nach-
schmierungsintervalle und Schlupfverluste
durch Riementrieb entfallen.

Die EC-Motoren ermdglichen eine direkte
stufenlose Regelung Uber den gesamten
Drehzahlbereich. Die SPS-Steuerung kann
Uber 0 - 10 V - Eingang oder MODBUS-
Schnittstelle erfolgen. So wird der Energie-
verbrauch effektiv minimiert, ohne eine
separate Drehzahlregelung uber Frequenz-
umrichter realisieren zu mussen.

Die Energieeinsparung liegt dabei bei
etwa 35 %. Auch die Schallleistung wird um
circa 5 dB(A) reduziert.
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Alte Generation
Old generation

Neue Generation
New generation

Insulated cooler
Version with axial fans

Positioning: On the wall of the storage room.

Damper principle: The centrally positioned
damper is located at the front side.

In opened position, the aspirated warm air is
separated from the cold air which is
blown out. The complete cell is defrosted
with closed dampers.

Air supply: The air of the cold room is
aspirated above the damper and blown out
downwards by means of axial fans.

In the process, the air circulates due to the
natural convection in the room. For this
purpose, sufficient place for the vertical air
circulation is required between the walls and
the storage system as well as directly in front
of the cooler.

The maximum length-height-ratio of the
storage room of 3:1 should not be exceeded.
The air supply can also be executed vice
versa (aspiration below and blowing out
above). In doing so, additional aerodynamic
devices might be required.

Version with radial fans
Positioning: On the wall of the storage room.

Damper principle: The opened damper

| separates the aspirated warm air from the
¥ cold air which is blown out. The complete cell
i is defrosted with closed dampers.

Air supply: The air is aspirated out of the cold
room below the opened damper through the
coil and blown out above the damper by
means of radial fans.

The high pressure increase of the radial fans
on air side allows an optimal air distribution
through a channel system, also in case of
difficult spatial conditions.

Old generation:
AC radial fans, indirectly driven with forward
curved blades.

New generation:
EC radial fans, directly driven with backward
curved blades.

Advantages of the "new generation”:

The maintenance free external rotor
motors together with the fan form a
compact unit with highest efficiency.
Lubricating intervals are not required and
wheel slips are prevented.

The EC fans ensure a direct continuous
regulation through the entire speed range.
The PLC control can be effected through
0-10V inlet or MODBUS interface. With
it, the energy consumption is effectively
reduced without a separate speed control
by means of a frequency converter.

The energy saving amounts to approx. 35 %.
The sound power is also reduced by approx.
5dB (A).
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Ausfiihrung

Isolierzelle

Die dampfdichte Isolierzelle ist mit Isolierwandstéarken von
100 bis 200 mm erhaltlich. Die Zellhaut besteht aus
pulverbeschichtetem verzinktem Stahlblech in RAL 9010.
Optional sind die Zellen mit Edelstahlblech sowie mit einer
wetterfesten Dachausfiihrung erhaltlich.

Zur Standardausfihrung gehoéren weiterhin eine Innen-
raumbeleuchtung, eine dampfdichte abschlieRbare Zugangs-
tlr sowie elektrische Heizungen im Tir- und Klappenrahmen,
welche selbstregulierend und redundant ausgefiihrt sind.

Klappenausfiihrung

Die Abtauklappen werden mit elektronischen Stellmotoren
angetrieben und sind mit Endlagensensoren ausgestattet.
Die Grofe und Anzahl der Abtauklappen kann fallspezi-
fisch gewahlt werden. Das Leichtbauklappensystem des
Penthousekiihlers optimiert die Luftfihrung in der Zelle
und reduziert den Energieverbrauch bei der Abtauung auf
ein Minimum.

Bodenausfiihrung

Im Isolierkihler ist das begehbare Bodenblech komplett in
Edelstahl ausgefiihrt und wasserdicht verklebt. Die integrierte
Edelstahl-Abtauwanne mit freiem Auslauf ist mittig oder seitlich
angeordnet.

Im Penthousekuhler ist die doppelte isolierte Tropfwanne aus
Aluminium direkt unter dem Warmelbertrager angebracht.
Das begehbare Bodenblech sowie die Trittgitter Uber der
Luftansaugung sind standardmafig in verzinktem Stahl
ausgefihrt.

Warmelibertrager

Die Warmeubertrager werden fir jeden Anwendungsfall
optimiert. Sowohl die Materialwahl von Kernrohr, Lamelle
und Stirnblech, als auch die Wahl der Lamellenteilung und
-geometrie erfolgen anwendungsspezifisch.

Als Ausfiihrungen sind sowohl Luftkiihler mit Kaltetrager
(Glykol) als auch Verdampfer im Pumpenbetrieb oder mit
Direktexpansion fiir alle Kaltemittel (HFKW, NH,, CO,) méglich.

Abtauung
Die Warmelbertrager- und Wannenabtauung kann elektrisch,
mit Heilgas oder mit Glykol erfolgen.

Temperatureinsatzbereich
Die minimale Raumtemperatur fir die Standardausfiihrung
betragt-30 °C. Sonderausfiihrungen bis -50 °C sind mdglich.

Ventilatoren

Es sind Ventilatoren mit axialem oder radialem Funktionsprinzip
wahlbar. Die Ausflihrung erfolgt, je nach Steuerung, mit AC-
oder EC-Motoren. Standardausfuhrung: 3~ 400 V, Schutzart
IP 54, Isolationsklasse F.

Eine Verdrahtung ist gemall EN 60204-1, je nach Kunden-
wunsch, auf Reparaturschalter und / oder auf’en angebrachtem
Klemmkasten moglich.

Penthousekiihler
insulated cooler penthouse cooler

Design

Insulated cell

The steam-tight insulated cell is available with insulated wall
thicknesses between 100 and 200 mm. The cell membrane
consists of powder-coated galvanised steel plate in RAL 9010.
Optionally, the cells are available in stainless steel sheet and with
a weather-proof roof.

In standard version, the insulated cell is additionally equipped
with an interior lighting, a steam-tight lockable access door and
electrical heaters in door and damper frames which are self-
regulating and redundant.

Damper design

The defrost dampers are driven by electronic servomotors and
are equipped with end position sensors.

The size and the number of defrost dampers can be selected
according to the case of application. The light-weight construction
damper system of the penthouse cooler optimises the air supply
inside of the cell and reduces the energy consumption during the
defrost process to a minimum.

Floor design

In insulated coolers the accessible floor panel is completely made
of stainless steel and is water-tightly bonded. The integrated
defrost tray made of stainless steel with a free discharge is
centrally or laterally arranged.

In penthouse coolers a double insulated drip tray made of
aluminium is directly mounted below the heat exchanger.

In standard version, the accessible floor panel and the step grid
above the air inlet are made of galvanised steel.

Heat exchanger

The heat exchangers are optimised for every case of application.
The material selection for the core tube, the fins and the
front plate as well as the selection of the fin spacing and the
fin pattern are effected according to case of application.

Air coolers with coolants (glycol) and evaporators in pump
operation or with direct expansion for all refrigerants (HFC,
NH,, CO,) are available.

Defrost process
The defrost process of the tray and the heat exchanger can be
effected electrically, with hot gas or with glycol.

Operating temperature range
The minimum ambient temperature in standard design is -30 °C.
Special designs are available up to -50 °C.

Fans

Fans can be selected with axial or radial mode of operation.
Depending on the control, AC or EC motors can be used.
Standard version: 3~ 400 V, protection class IP 54, insulation
classF.

Depending on customer's requirements, wiring on a repair switch
and / or an outside mounted terminal box is possible according to
EN 60204-1.
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... how to find us:

- A72 motorway

- Exit Reichenbach

- Direction Reichenbach,
500 m left side

... so finden Sie uns:

- Autobahn A 72

- Ausfahrt Reichenbach

- Richtung Reichenbach,
500 m links



